
Wanneer de kokers goed zijn 
aangeschoven, kan de bijgeleverde 
sticker met de gegevens of een 
eigen sticker over het luchtgat 
worden geplakt, zodat de koker 
volledig is afgesloten

Schuif de buitenste koker met 
opdruk voorzichtig over de witte 
binnen koker heen. Draai de koker 
een slag rond, zodat de lijm zich 
goed verdeeld tussen de twee 
kokers. Duw de kokers verder 
over elkaar heen, totdat deze niet 
meer verder kunnen. De lucht in 
de koker ontsnapt uit het gat in de 
bodem van de buitenste koker

Pak de buitenste koker met
opdruk en smeer, op ongeveer 2.5
centimeter onder de rand, rondom 
lijm aan de witte binnenkant van 
de koker

Plaats de witte koker op een 
stevige en gladde ondergrond. En 
vul dit deel voorzichtig met de 
asresten. 
Tip: gebruik een grote trechter of 
een schenktuit voor het vullen

Verwijder de deksel van de 
strooikoker en haal de buitenste 
koker en de binnenste koker uit
elkaar
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Draai de strooikoker om en plaats 
de deksel op de strooikoker. Zorg 
dat de print op de strooikoker 
en op de deksel met elkaar in lijn 
staan

Om de as uit te strooien moet eerst 
de deksel worden verwijderd. Op 
de bovenkant van de strooikoker 
is een geperforeerde cirkel te zien. 
Deze moet worden ingedrukt om 
de strooikoker voor het uitstrooien 
te openen
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